
KRONIMUS
EINBAU & 
TECHNIK

Umfangreiche Einbau- und Verlegehinweise 
erhalten Sie unter:
www.kronimus.de/downloads/
einbau-und-verlegehinweise 

Der korrekte Einbau erfordert neben handwerklichem 
Geschick und Erfahrung die Kenntnis zahlreicher techni
scher Regelwerke. Wir empfehlen daher grundsätzlich
die Ausführung der Arbeiten durch einen Fachbetrieb.
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REINIGUNG, SCHUTZ UND PFLEGE VON KRONIMUS PFLASTR UND PLATTEN

Sachgemäße Reinigung unserer Produkte
Bei Verschmutzungen ist meist eine 
Reinigung mit Wasser, Bürste und 
den von uns empfohlenen Reini-
gern (Reinigungsempfehlung* s. u.) 
ausreichend.
Eine Reinigung kann mithilfe eines 
mit Hochdruck betriebenen Flä-
chenreinigers (rotierende Bürsten, 
max. 150 bar)  oder einer Reini-
gungsmaschine aus dem Profibe-
reich (z. B. Scheuersaugmaschine) 
problemlos durchgeführt werden.
Nach dem Verlegen empfehlen wir 
grundsätzlich eine Erstreinigung 
des Belages. Ebenso empfehlen wir 
eine regelmäßige Unterhaltsreini-
gung.

Reinigungsempfehlungen:
Lösemittelhaltige Reiniger dürfen 
nicht verwendet  werden.

Entfernen von Mörtelresten und 
Rückständen von Sägeschnitt-
arbeiten

Frische Mörtelreste und Rückstän-
de von Sägeschnittarbeiten sind 
sofort zu entfernen. Kronimus-
Terra-Betonkraftreiniger Konzen-
trat ca. 1 : 10* stark verdünnt auf 
die ausreichend vorgenässte Fläche 
auftragen. Danach  wird der Belag 
mit reichlich Wasser abgespült.

Entfernen von  
Humus-/Pflanzenflecken
Kronimus-Terra-Beton-
kraftreiniger Konzentrat 
ca. 1 : 5* stark verdünnt 
auf die ausreichend vor-
genässte Fläche auftra-
gen. Danach wird der 
Belag mit reichlich 
Wasser abgespült.

Entfernen von allgemeinem 
Schmutz (z. B. Cola, Ketchup, Rot-
wein, Senf, Öl und Fettflecken)

Kronimus-Terra-Betonkraftreiniger 
Konzentrat ca. 1 : 5* stark verdünnt 
auf die ausreichend vorgenässte 
Fläche auftragen. Danach wird der 
Belag mit reichlich Wasser abge-
spült. 
Bitte achten Sie darauf, dass  
während der Reinigung das  
Reinigungsmittel nicht auf der  
Oberfläche eintrocknet.

* Die angegebenen Mischverhältnisse  
sind Anhaltswerte. Das tatsächlich  
geeignete Verhältnis ist an einer unauf-
fälligen Versuchsfläche zu ermitteln.

Auf www.kronimus.de/ 
oberflaechen-reinigung  
finden Sie die Filme über die 
Wirkungskraft und den  
Einsatzbereich 
des Betonkraft-
reinigers sowie 
die Bestell-
möglichkeit.

TIPP

REPOFLEX FUGENBAND FÜR STUFEN UND MAUERSCHEIBEN  

REPOFLEX-Fugenband als…
Füllstreifen für Lagerfugen 
bei Stufen
Zur Herstellung einer gleichmäßig 
breiten Lagerfuge sowie deren 
Verschluss eignet sich das Repoflex-
band. Es wird beim Versetzen der 
Stufen im Bereich der Überlappung 
auf die untere Stufe aufgelegt. 
Nach dem Versetzen der oberen 
Stufe kann das Band ganz einfach 
mit einem Cutter-Messer bündig 
abgeschnitten werden. Somit ist die 
Fuge dauerhaft verschlossen. 

Abdeckung des Fugenspalts 
im Bereich der Hinterfüllung 
bei Mauerscheiben
Aus statischen Gründen darf auf die 
Rückseite der Mauerscheiben keine 
Noppenbahn oder eine sonstige 
flächige Abdeckung (Folie, Vlies, 
etc) angebracht werden. (siehe Pro-
duktinfos unter www.kronimus.de.) 
Zur Abdeckung der Fugenbereiche 
eignet sich das Repoflexband. Zur 
Fixierung vor dem Verfüllen wird 
das Band z. B. mit Pflastersteinen 

beschwert. Die endgültige Fixie-
rung erfolgt dann mit der Hinter-
füllung der Mauerscheiben. Eine 
Verklebung des Bandes ist nicht 
notwendig. Das Band kann ganz 
einfach mit einem Messer gekürzt 
werden.  
Mit der Abdeckung der Fugenberei-
che wird ein Austreten des Hinter-
füllmaterials dauerhaft verhindert.

Länge: 25 m / Rolle
Dicke: 6 mm
Höhe: 120 mm
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GESCHLIFFENE PLATTEN  
FÜR TERRASSEN UND EINGANGSBEREICHE

Eine edle Oberfläche, die einfallendes 
Licht sanft reflektiert, eine optisch 
dichte Struktur, die barfuß angenehm 
begehbar ist. Mit geschliffenen Plat-
ten erhalten Sie ein sehr hochwertiges 
und optisch ansprechendes Produkt, 
das Ihr Hausumfeld enorm aufwertet. 

Geschliffen = Rutschgefahr?

Diese Annahme gilt nicht für die von 
Kronimus speziell für den Außen-
bereich konstruierten Platten und 
Pflaster in geschliffener Ausfüh-
rung. Unser spezieller Außenschliff 
unterscheidet sich stark von den 

Ihnen bekannten Schleifarten im 
Innenbereich (z. B. Küche, Bäder), die 
anwendungs- und nutzungsbedingt 
„weniger“ rutschfest sein müssen.

Durch unsere spezielle Schleiftechnik 
sind unsere Platten und Pflaster weit 
rutschfester bzw. sie genügen den 
Anforderungen dreier verschiedener 
Organisationen, die die Rutschfestig-
keit im Außenbereich messen. 

Über Zertifikate und Tests hinaus 
belegen auch etliche öffentliche Pro-
jekte, die seit Jahrzehnten in Nutzung 
sind, dass die speziell für den Außen-

bereich konzipierten geschliffenen 
Produkte von Kronimus den einschlä-
gigen Anforderungen genügen:

- Bahnhof Karlsruhe, gebaut 1992
- Bahnhof Mainz, gebaut 1996
- Innenstadt Worms, gebaut 2006
- Innenstadt Bühl, gebaut 2011–2012

Sowie etliche andere Projekte. Ver-
trauen Sie unseren speziell für den  
Außenbereich konstruierten Belägen.

1. SRT-Wert – Pendeltest
Der Pendeltest, gemäß Euronorm DIN 
1338 + DIN 1339 für Platten, gefor-
derter Wert: 45, unser Wert: > 55. 

2. R-Wert – schiefe Ebene
Gemäß der Berufsgenossenschafts-
richtlinie für Gehwege im Außenbe-
reich genügen unsere Platten den  
R11, der Außenbereich-Belägen zu-
geordnet wird.

3. Nassbelastete Barfußwerte C 
– schiefe Ebene
Die Rutschfestigkeit wird auch für 
Schwimmbäder im Außenbereich 
gemessen, hier genügen, dank des 
speziellen Schliffs, die Produkte der 
höchsten verfügbaren Klasse C. Die 
Messung erfolgt mithilfe besonderer 
Normschuhe (siehe Abbildung).

3-FACH GETESTETE RUTSCHFESTIGKEIT: DIE GESCHLIFFENEN PLATTEN VON KRONIMUS

Die Angaben für die Rutsch-
hemmung beziehen sich auf 
den Auslieferungszustand. 
Durch die Nutzung der Beläge
sowie durch Schmutzeintrag, 
Schnee – und Eisbildung kann 
sich die Rutschhemmung ver-
ändern. Geschliffene Beläge 
sollten nicht in einem Gefälle 
> 6% verlegt werden.

INFO

geprüft durch kiwa GmbH
Polymer Institut, einer der
20 weltweit führenden An-
bieter für Testen, Inspizieren 
und Zertifizieren.

PRÜF-
ZEUGNISSE
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PFLASTER  VERLEGEMUSTERVERZEICHNIS

MIT DEM PASSENDEN MUSTER INDIVIDUELL VERLEGEN 
Die Vielfalt der Kronimus Pflasterprodukte schafft die Möglichkeit, Pflasterflächen individuell passend 
zur vorhandenen Architektur zu wählen – in Farbe Struktur, Form und nicht zuletzt in der optimalen Formation. Wie sehr 
das Verlegemuster die Wirkung einer Fläche bestimmt, wird häufig unterschätzt. Nachfolgend finden Sie eine vielfältige 
Auswahl möglicher Verlegungen für Kronimus Pflaster einschließlich benötigter Materialmengen.
Weitere Infos zur Verlegung finden Sie unter www.kronimus.de/verlegehinweise

Hinweis: 
Die dargestellten Muster dienen lediglich als Verlegehilfe. Ganze Steinformate sind darstellungsbedingt ggf. im Randbereich angeschnitten.

BARRETTO
Gestaltungsvorschlag 
für PKW-Stellflächen

Trennbänder 10x20x8 cm
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BARRETTO / BARRETTO NOBLE

Palettenlage wie geliefert auslegen, dann in jeder 2. Reihe Steine tauschen, 
um Kreuzfugen zu vermeiden.

	 40x16,7	 50x16,7	 40x16,7	 30x16,7	 50x16,7	 30x16,7

	 50x16,7	 30x16,7	 40x16,7	 50x16,7	 30x16,7	 40x16,7

	 50x12,5	 30x12,5	 40x12,5	 50x12,5	 30x12,5	 40x12,5

	 30x12,5	 40x12,5	 30x12,5	 50x12,5	 40x12,5	 50x12,5

	 40x12,5	 50x12,5	 40x12,5	 30x12,5	 50x12,5	 30x12,5

	 30x12,5	 40x12,5	 50x12,5	 30x12,5	 40x12,5	 50x12,5

	 120	 120

8
3

,3
3

Palettenlage 
(Einzelsteine sind nicht lieferbar)

	 40x16,7	 50x16,7	 30x16,7

	 50x16,7	 30x16,7	 40x16,7

	 50x12,5	 30x12,5	 40x12,5

	 30x12,5	 40x12,5	 50x12,5

	 40x12,5	 50x12,5	 30x12,5

	 30x12,5	 40x12,5	 50x12,5

120

8
3

,3
3

Allgemeines Verlegeprinzip 

Um Schäden wie Brüche und 
Kantenabplatzungen zu vermei-
den, empfehlen wir vor allem bei 
Pflastersteinen ohne Fase sowie 
schlanken Formaten (Verhältnis 
Breite/Länge ≤ 0,5 ) die Verwen-
dung einer Bomag® Rüttelplatte 
mit Stoneguard® Spezial-
grundplatte. Das erforderliche 
Betriebsgewicht der Rüttel-
platte ist auf das entsprechende 
Produkt abzustimmen. 

HINWEIS

Verlegeplan (TI): 
PB-004616 A

Verlegeplan (TI): 
PB-012434
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 VERLEGEMUSTERVERZEICHNIS  PFLASTER

BARRETTO NOBLE / BARRETTO XL NOBLE

BARRETTO / GRANDEZZA

	 40x16,7	 50x16,7	 40x16,7	 30x16,7	 50x16,7	 30x16,7

	 50x12,5	 30x12,5	 40x12,5	 50x12,5	 30x12,5	 40x12,5

	 30x12,5	 40x12,5	 30x12,5	 50x12,5	 40x12,5	 50x12,5

	 40x16,7	 50x16,7	 40x16,7	 30x16,7	 50x16,7	 30x16,7

	 50x12,5	 30x12,5	 40x12,5	 50x12,5	 30x12,5	 40x12,5

	 30x12,5	 40x12,5	 30x12,5	 50x12,5	 40x12,5	 50x12,5

1 Verlegeeinheit = 1 Lage BARRETTO ( 1,0 m2) und 4 Stk. GRANDEZZA 
60/30 (0,72 m2) = 1,72 m2

BARRETTO = 58,16 % der Fläche; GRANDEZZA = 41,84 % der Fläche

BARRETTO kombiniert 	
mit GRANDEZZA Platten  

	 55x16,7	 65x16,7

	 65x25	 55x25

120

8
3

,3
3

	 55x16,7	 65x16,7

	 60x25	 60x25

	 40x16,7	 50x16,7	 40x16,7	 30x16,7	 50x16,7	 30x16,7

	 55x16,7	 65x16,7	 55x16,7	 65x16,7

	 50x12,5	 30x12,5	 40x12,5	 50x12,5	 30x12,5	 40x12,5

	 30x12,5	 40x12,5	 30x12,5	 50x12,5	 40x12,5	 50x12,5

	 65x25	 65x25	 55x25	 55x25

	 40x12,5	 50x12,5	 40x12,5	 30x12,5	 50x12,5	 30x12,5

240

1
6

6
,6

7

	 50x16,7	 30x16,7	 40x16,7	 50x16,7	 30x16,7	 40x16,7

	 55x16,7	 55x16,7	 65x16,7	 65x16,7

	 30x12,5	 40x12,5	 50x12,5	 30x12,5	 40x12,5	 50x12,5

	 60x25	 60x25	 60x25	 60x25

BARRETTO kombiniert mit BARRETTO XL

BARRETTO XL

Gemischte Verlegung  
mit GRANDEZZA 
Platte.

TIPP

Palettenlage 
(Einzelsteine sind nicht lieferbar)

Verlegeplan (TI): 
PB-008876

Verlegeplan (TI): 
PB-004576  
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PFLASTER  VERLEGEMUSTERVERZEICHNIS

FINO/VELOURO

Fischgrätverband 40 x 20

Verlegeplan (TI):  
PB-005300  
 

Rechteckstein 	 40 x 20 cm 
Materialbedarf 	 ca. 12,5 Stück/m2

Anfängerstein 	 20 x 20 cm 
Materialbedarf 	 ca. 1,25 Stück/lfm

Fino Iffezheim

Iffezheimer Verband 20 x 20

Verlegeplan (TI):  
PB-005292 
 
 

Quadratstein 	 20 x 20 cm 
Materialbedarf	  14,28 Stück/m2 
ca. 57 % der Gesamtfläche

Rechteckstein	 20 x 10 cm 
Materialbedarf 	 14,28 Stück/m2 
ca. 29 % der Gesamtfläche

Zierstein 	 10 x 10 cm 
Materialbedarf	 14,28 Stück/m2 
ca. 14 % der Gesamtfläche

Anfängerstein 	 20 x 10 cm 
Materialbedarf 	 1,5 Stück/lfm 
	 0,03 m2/lfm

Chemnitzer Verband 40 x 20

Verlegeplan (TI):  
PB-005296  
 

Rechteckstein	 40 x 20 cm 
Materialbedarf 	 ca. 11,11 Stück/m2 
ca. 89 % der Gesamtfläche

Zierstein	 10 x 10 cm 
Materialbedarf 	 ca. 11,11 Stück/m2 
ca. 11 % der Gesamtfläche

Anfängerstein 	 20 x 20 cm 
Materialbedarf 	 ca. 1,7 Stück/lfm

Anfängerstein 	 20 x 10 cm 
Materialbedarf	 ca. 1,7 Stück/lfm

Altdeutscher Verband 40 x 20

Verlegeplan (TI):  
PB-005301 
 

Rechteckstein 	 40 x 20 cm 
Materialbedarf 	 ca. 11,11 Stück/m2 

ca. 89 % der Gesamtfläche

Zierstein 	 10 x 10 cm 
Materialbedarf 	 ca. 11,11 Stück/m2 

ca. 11 % der Gesamtfläche

Anfängerstein 	 20 x 10 cm 
Materialbedarf 	 ca. 2,5 Stück/lfm

Anfängerstein	 20 x 20 cm 
Materialbedarf	 ca. 1,3 Stück/lfm

Altdeutscher Verband 20 x 20

Verlegeplan (TI):  
PB-005128  
 

Quadratstein	 20 x 20 cm 
Materialbedarf	 19,8 Stück/m2 

ca. 80 % der Gesamtfläche

Zierstein	 10 x 10 cm 
Materialbedarf	 19,8 Stück/m2 

ca. 20 % der Gesamtfläche

Anfängerstein	 20 x 10 cm 
Materialbedarf	 2 Stück/lfm 
	 0,04 m2/lfm

Chemnitzer. verbund

Chemnitzer Verband 20 x 20

Verlegeplan (TI):  
PB-005295  
 

Quadratstein 	 20 x 20 cm 
Materialbedarf 	 22,2 Stück/m2  

ca. 89 % der Gesamtfläche            

Zierstein 	 10 x 10 cm 
Materialbedarf	 11,1 Stück/m2 

ca. 11 % der Gesamtfläche

Anfängerstein 	 20 x 10 cm 
Materialbedarf	 1,7 Stück/lfm 
	 0,034 m2/lfm

Hinweis: 
Die dargestellten Muster dienen lediglich als Verlegehilfe. Ganze Steinformate sind darstellungsbedingt ggf. im Randbereich angeschnitten.160



 VERLEGEMUSTERVERZEICHNIS  PFLASTER

Parkettverband 40 x 20

Verlegeplan (TI): 
20586  
 

Rechteckstein	 40 x 20 cm 
Materialbedarf	 ca. 12,5 Stück/m2

Anfängerstein	 20 x 20 cm 
Materialbedarf	 ca. 2,5 Stück/lfm

Anfängerstein 	 20 x 10 cm 
Materialbedarf 	 ca. 2,5 Stück/lfm

Iffezheimer Verband 40 x 20

Verlegeplan (TI):  
PB-005299 
 
 

Rechteckstein	 40 x 20 cm 
Materialbedarf	 9,09 Stück/m2 
ca. 73 % der Gesamtfläche

Rechteckstein	 20 x 10 cm 
Materialbedarf	 9,09 Stück/m2 

ca. 18 % der Gesamtfläche

Quadratstein	 10 x 10 cm 
Materialbedarf	 9,09 Stück/m2 

ca. 9 % der Gesamtfläche

Anfängerstein  
in Querrichtung	 20 x 10 cm 
Materialbedarf	 2 Stück/lfm

Anfängerstein  
in Längsrichtung	 10 x 10 cm 
Materialbedarf	 0,9 Stück/lfm

	 20 x 10 cm 
Materialbedarf	 1,8 Stück/lfm

	 20 x 20 cm 
Materialbedarf	 0,9 Stück/lfm

Verband Saverne 20 x 20

Verlegeplan (TI):  
PB-005293  
 

Quadratstein 	 20 x 20 cm 
Materialbedarf 	 11,11 Stück/m2 

ca. 44 % der Gesamtfläche

Rechteckstein	 20 x 10 cm 
Materialbedarf 	 22,22 Stück/m2 

ca. 44 % der Gesamtfläche

Zierstein 	 10 x 10 cm 
Materialbedarf 	 11,11 Stück/m2 

ca. 12 % der Gesamtfläche

Anfängerstein 	 20 x 10 cm 
Materialbedarf	 1,11 Stück/lfm 
	 0,022 m2/lfm

Verband Florenz 20 x 20

Verlegeplan (TI):  
PB-005127  
 

Quadratstein	 20 x 20 cm 
Materialbedarf	 10 Stück/m2 
ca. 40 % der Gesamtfläche

Rechteckstein	 20 x 10 cm 
Materialbedarf	 20 Stück/m2 
ca. 40 % der Gesamtfläche

Zierstein	 10 x 10 cm 
Materialbedarf	 20 Stück/m2 
ca. 20 % der Gesamtfläche

Anfängerstein	 20 x 10 cm 
Materialbedarf	 1 Stück/lfm 
	 0,02 m2/lfm

Läuferverband

Verlegeplan (TI):  
05045 
 

Quadratstein	 20 x 20 cm 
Materialbedarf	 ca. 25 Stück/m2  

Anfängerstein	 20 x 10 cm 
Materialbedarf	 2,5 Stück/lfm 
	 0,05 m2/lfm

Läuferverband 40 x 20

Verlegeplan (TI):  
PB-005297  
 

Rechteckstein 	 40 x 20 cm 
Materialbedarf 	 ca. 12,5 Stück/m2

Anfängerstein	 20 x 20 cm 
Materialbedarf 	 ca. 2,5 Stück/lfm

Verband Miami

Verlegeplan (TI):  
PB-005141  
 

Rechteckstein 	 20 x 10 cm 
Materialbedarf 	 33,3 Stück/m2 
ca. 67 % der Gesamtfläche

Quadratstein 	 10 x 10 cm 
Materialbedarf	 33,3 Stück/m2 
ca. 33 % der Gesamtfläche
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PFLASTER  VERLEGEMUSTERVERZEICHNIS

Kreuzverbund, groß

Verlegeplan (TI):  
PB-001208 A  
 

mit 2 Formaten  
Rechteckstein 	 24 x 16 cm 
Materialbedarf 	 15,63 Stück/m2 
ca. 60 % der Gesamtfläche

Rechteckstein 	 32 x 16 cm 
Materialbedarf 	 7,81 Stück/m2 

ca. 40 % der Gesamtfläche

Wilder Verband

Verlegeplan (TI):  
010817  
 

mit 2 Formaten  
Quadratstein 	 16 x 16 cm 
Materialbedarf 	 15,63 Stück/m2 
ca. 40 % der Gesamtfläche

Rechteckstein 	 24 x 16 cm 
Materialbedarf 	 15,63 Stück/m2 
ca. 60 % der Gesamtfläche

Kreuzverbund

Verlegeplan (TI):  
04999 A  
 

mit 2 Formaten  
Quadratstein 	 16 x 16 cm 
Materialbedarf 	 9,77 Stück/m2 
ca. 25 % der Gesamtfläche

Rechteckstein	 24 x 16 cm 
Materialbedarf 	 19,54 Stück/m2 
ca. 75 % der Gesamtfläche

Gemischter Reihenverband

Verlegeplan (TI):  
PB-001605 A  
 

mit 2 Formaten 
Rechteckstein 	 24 x 16 cm 
Materialbedarf 	 11,16 Stück/m2 
ca. 42,86 % der Gesamtfläche

Rechteckstein 	 32 x 16 cm 
Materialbedarf	 11,16 Stück/m2 
ca. 57,14 % der Gesamtfläche

Läuferverband

Verlegeplan (TI):  
PB-001606 A 
 

Rechteckstein 	 32 x 16 cm 
Materialbedarf 	 ca. 19,53 Stück/m2

Anfängerstein 	 16 x 16 cm 
Materialbedarf	 3,13 Stück/lfm

Fischgrätverband

Verlegeplan (TI):  
PB-001609 A 
 

Rechteckstein 	 32 x 16 cm 
Materialbedarf 	 ca. 19,53 Stück/m2

Anfängerstein 	 16 x 16 cm 
Materialbedarf	 1,56 Stück/lfm

Läuferverband

Verlegeplan (TI):  
08004  A 
 

Rechteckstein 	 24 x 16 cm 
Materialbedarf 	 ca. 26,04 Stück/m2

Anfängerstein 	 16 x 16 cm 
Materialbedarf	 3,13 Stück/lfm

Hinweis: 
Die dargestellten Muster dienen lediglich als Verlegehilfe. Ganze Steinformate sind darstellungsbedingt ggf. im Randbereich angeschnitten.

K4 PFLASTER

Gemischter Reihenverband

Verlegeplan (TI):  
PB-001205 A  
 

mit 3 Formaten  
Quadratstein 	 16 x 16 cm 
Materialbedarf 	 8,68 Stück/m2 
ca. 22,22 % der Gesamtfläche

Rechteckstein 	 24 x 16 cm 
Materialbedarf	 8,68 Stück/m2 

ca. 33,33 % der Gesamtfläche

Rechteckstein 	 32 x 16 cm 
Materialbedarf	 8,68 Stück/m2 

ca. 44,44 %  
der Gesamtfläche

Gemischter Reihenverband

Verlegeplan (TI):  
13458 A 
 

mit 2 Formaten  
Quadratstein 	 16 x 16 cm 
Materialbedarf 	 15,63 Stück/m2 
ca. 40 % der Gesamtfläche

Rechteckstein 	 24 x 16 cm 
Materialbedarf 	 15,63 Stück/m2 
ca. 60 % der Gesamtfläche
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 VERLEGEMUSTERVERZEICHNIS  PFLASTER

Gestaltungsvorschlag für PKW-Stellflächen  
Verlegeplan (TI): PB-001617 A

K4 Pflaster 24 x 16 cm

4
9

6

	24                                224                                   24                                    224                               24

	 260	 248

Läuferverband

Verlegeplan (TI):  
PB-001624 B 
 

Längsfugenstein 	 32 x 16 cm 
Materialbedarf 	 ca. 19,53 Stück/m2

Anfängerstein 	 24 x 16 cm 
Materialbedarf	 ca. 3,125 Stück/lfm

Läuferverband

Verlegeplan (TI):  
PB-001623 B 
 

Längsfugenstein 	 32 x 16 cm 
Materialbedarf 	 ca. 19,53 Stück/m2

Anfängerstein 	 16 x 16 cm 
Materialbedarf	 ca. 3,125 Stück/lfm

K4 LÄNGSFUGENSTEIN

1 Verlegeeinheit in Noble-Optik

5 Steine 32 x 16 x 8 cm in Effekt anthrazit Nr. 48 = ca. 28,57% der Fläche

10 Steine 24 x 16 x 8 cm  in Graffito Nr. 739 sandgestrahlt und  
5 Steine 32 x 16 x 8 cm in Graffito Nr. 739 sandgestrahlt = ca. 71,42% der Fläche
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K4 NOBLE

Verlegeplan (TI):  
PB-003005 A
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